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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
Gebruik van de handleiding
De installatie-, gebruikers- en onderhoudshandleiding is 
een integraal en essentieel onderdeel van de centrale 
unit en moet aandachtig gelezen worden omdat ze 
belangrijke informatie bevat over de veiligheid van de 
operator, de voorziene werking en het correcte 
onderhoud van de centrale.

Aansprakelijkheid
De centrale mag alleen worden gebruikt voor het 
gebruik waarvoor ze uitdrukkelijk werd ontworpen (zie 
paragraaf GEBRUIK).
Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en dus 
gevaarlijk (zie paragraaf INCORRECT GEBRUIK) .
De centrale mag niet gebruikt worden door personen 
met verminderde fysieke, sensorische of mentale 
capaciteiten, door kinderen of door personen zonder 
productervaring of -kennis, tenzij ze onder toezicht 
staan of instructies hebben gekregen over het gebruik 
van de centrale door een persoon die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid.
De fabrikant aanvaardt geen contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door fouten in het gebruik en de installatie 
van de centrale of door het niet naleven van de 
instructies van de fabrikant.

AERTECH BV behoudt zich het recht voor het 
product en de bijbehorende technische documentatie 
te wijzigen zonder enige verplichting tegenover 
derden.
Niets uit deze handleiding mag worden 
verveelvoudigd, gekopieerd of verspreid op welke 
wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van 
AERTECH BV.

GARANTIE
Garantievoorwaarden voor EEG-landen
AERTECH BV garandeert de goede werking van de 
gekochte centrale voor een periode van 24 maanden 
vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum.
Indien er geen documentatie is die de aankoopdatum 
bewijst (factuur of fiscaal ontvangstbewijs), zal de 
periode van 24 maanden verwijzen naar de datum van 
verkoop door AERTECH BV.
De garantievoorwaarden zijn deze die door de huidige 
Europese wetgeving worden voorzien en in elk geval 
worden de volgende zaken niet gedekt door de garantie:
Defecten, schade of breuk veroorzaakt door onjuiste 
elektrische aansluiting tijdens of na installatie.
Defecten, schade of breuk veroorzaakt door het niet 
goed functioneren van andere componenten in het 
systeem.
Storingen, schade of breuk veroorzaakt door 
verstopping van de leidingen. Storingen, schade of breuk 
veroorzaakt door onvoorzichtigheid, nalatigheid, 
onvermogen of onjuist gebruik.
Materialen, onderdelen en accessoires, inclusief 
elektrische en elektronische onderdelen, wanneer de 
schade geen verband houdt met oorspronkelijke 
fabricagefouten of wanneer de schade te wijten is aan 
slijtage van onderdelen.
De garantie vervalt in geval van manipulatie, reparaties 
uitgevoerd door onbevoegde personen of wanneer niet-
originele reserveonderdelen worden gebruikt.
Andere bijkomende garantievoorwaarden vallen 
uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de partij 
die ze voorstelt.
Voor alle geschillen is uitsluitend de rechtbank van Forlì-
Cesena (Italië) bevoegd en is de Italiaanse wetgeving van 
toepassing.

EXTRA EEG-garantievoorwaarden
Voor landen die geen deel uitmaken van de EEG valt de 
garantie onder de verantwoordelijkheid van het 
importerende bedrijf en gelden de garantievoorwaarden 
die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving in het 
land van export.

Deze handleiding is geprint op 100% 
gerecycleerd papier.
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VEILIGHEID
Dit teken wordt in de handleiding gebruikt om te wijzen 
op alle handelingen die strikt moeten worden opgevolgd 
om de persoonlijke veiligheid en de veiligheid van 
anderen en de centrale te garanderen.

RISICO: dit geeft aan dat er aandacht moet 
worden besteed aan het voorkomen van 
gebeurtenissen die ernstige ongelukken kunnen 
veroorzaken die mensen of hun gezondheid 
kunnen schaden.

GEVAREN VAN ELEKTRISCHE AARD: zorg ervoor 
dat de centrale met de betreffende kabel is 
aangesloten op een aardingssysteem dat 
voldoet aan de standaard. Ontkoppel de 
spanning van de centrale  volledig voor 
onderhoudswerkzaamheden.

BEKLEMKINGSGEVAAR: bij het hanteren en 
installeren van de centrale wordt aanbevolen 
om geschikte uitrusting te gebruiken om deze 
op te tillen en vast te zetten om te voorkomen 
dat de centrale per ongeluk valt.

GEVAAR VOOR BESCHADIGING VAN DE 
CENTRALE AANDRIJVING: volg de meegeleverde 
gebruiksaanwijzingen om gevolgen te 
voorkomen die de centrale zouden kunnen 
beschadigen.

INADEMING VAN SCHADELIJKE ELEMENTEN EN 
STOF: bescherm de ademhalingsorganen door 
beschermende maskers te gebruiken bij het 
legen van de stofcontainer en bij het vervangen 
van het filterpatroon, zodat het verzamelde 
stof niet wordt ingeademd.

STOFGEVOELIGHEID: dit betekent dat 
handbescherming moet worden gebruikt om 
schade te voorkomen aan operators die 
gevoelig zijn voor het verzamelde stof.

IDENTIFICATIE
Deze gebruikershandleiding en 
onderhoudshandleiding maakt deel 
uit van de centrale unit:

SERIES: ET SERIES 
MODELS: ET2 - ET4

Fabrikant

AERTECNICA S.p.A.

Via Cerchia di Sant’Egidio,760

47521 Cesena (FC) ITALY

Technische service
Voor alle technische problemen en voor het aanvragen 
van reserveonderdelen kunt u contact opnemen met het 
Technisch Servicecentrum. Voor alle communicatie met 
betrekking tot de centrale moet de gebruiker altijd 
de volgende gegevens verstrekken: 
model centrale unit
serienummer
bouwjaar
aankoopdatum en een gedetailleerde beschrijving van 
de ontdekte problemen.
Bij het vervangen van de reserveonderdelen van de 
centrale wordt aanbevolen originele 
reserveonderdelen te gebruiken; ELEKTRENDS wijst elke 
aansprakelijkheid af met betrekking tot verminderde 
prestaties of schade aan de centrale unit als gevolg 
van het gebruik van niet-originele 
reserveonderdelen.
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De stofcontainer moet periodiek worden geleegd (ca. 
2-3 keer per jaar; zie paragraaf CONTAINER LEGEN). Het 
filterpatroon moet elke 2-3 jaar worden vervangen door 
een nieuw exemplaar (afhankelijk van het gebruik; zie 
paragraaf FILTERPATROON VERVANGEN).
Het filterpatroon kan worden herbruikt door het 
periodiek te wassen (afhankelijk van het gebruik; zie 
paragraaf REGENERATIE FILTERPATROON).
Deze tijdschalen zijn bij benadering voor normaal 
gebruik van het stofzuigsysteem. Bij intensief 
gebruik van het systeem en een grote hoeveelheid 
opgezogen stof wordt de tijdsduur verkort.

5

IDENTIFICATIEPLAATJE
Bij deze modellen bevindt het 
identificatieplaatje zich op de behuizing van de 
centrale unit, zoals weergegeven in de 
afbeelding.
De benodigde identificatiegegevens zijn: 
model, serienummer en bouwjaar.

BESCHRIJVING VAN HET
ELEKTRENDS VACUÜMSYSTEEM
De aangeschafte centrale is het hoofdonderdeel 
van het geavanceerde vacuümsysteem van 
ELEKTRENDS.
Het ELEKTRENDS-systeem bestaat uit de centrale 
unit, stofzuigeraansluitingen die in de muren van 
het gebouw zijn geïnstalleerd, de slang die in de 
stofzuigeraansluitingen wordt gestoken op basis van de 
te reinigen ruimte en een set schoonmaakaccessoires die 
geschikt zijn voor alle woonbehoeften.
Een netwerk van kunststofbuizen, geïnstalleerd onder de 
vloer en in de muren van het gebouw, vormt de 
stofinlaatleiding die is aangesloten op de centrale 
unit.
Het verzamelde stof bereikt de centrale 
uint; de grote stofdeeltjes vallen in de opvangbak 
terwijl een filterpatroon het zwevende stof 
tegenhoudt; het microstof (onzichtbaar voor het oog en 
niet gefilterd door de cartridge) wordt via de 
luchtafvoerleiding naar buiten afgevoerd, waardoor de 
huishygiëne wordt gegarandeerd en wordt voorkomen 
dat het stof in woningen circuleert.
Het systeem kan alle ruimtes van het huis bereiken, 
zowel binnen als buiten, afhankelijk van de positie van 
de vacuümaansluitingen die in het gebouw zijn 
geïnstalleerd. De aanbevolen slang is 9 meter. lang, wat 
het mogelijk maakt een cirkelvormig gebied van ca. 40 
m2 (een verkleining van de straal van de omtrek wordt 
veroorzaakt door obstakels in de ruimte (meubilair) die 
het noodzakelijk maken dat de buis een gebogen pad 
volgt).
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PART DESCRIPTION

Legend
1 - Geluidsgedempte motorkamer
2 - Elektromotor
3 - Luchtinlaat in de motorruimte
4 - Dubbele stofinlaat rechts/links (alleen ET4) 
5 - Luchtuitlaatleiding (alleen ET4)
6 - Voeding
7 - Bediening Signaalingang
8 - Groene led aan: voedingseenheid aan
9 - Groene led aan: voedingseenheid in 

werking
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ET2 ET4 SERIES
ET2 ET4 SERIES

10 - Zekering
11 - Filterpatroon
12 - Bevestigingsknop
13 - Bevestigingsbeugel
14 - Vergrendelingshendel
15 - Sluitring
16 - Ergonomische handgrepen 
17 - Stofcontainer
18 - Afsluitdop voor stofinlaat
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Technische kenmerken

Model ET2 SERIES ET4 SERIES
Stroomvoorziening Volt (Vac) 220/240 220/240
Motorkracht Watt (W) 1.260 1.650
Frequentie HZ 50/60 50/60
Toerental Turbine rpm 31.01443.507

Turbine lagen n° 1 2
SOFT START systeem YES YES
Stofklep stroomvoorziening Volt (Vcc) 12 12
Vacuüm Air Watts 504 690
Max. lucht debiet m3/h 207 238

Max. vacuum mbar 270 320

Filter oppervlak cm2 8000 8000
Filter materiaal POLYESTER POLYESTER
Inhoud stofcontainer Liter 15 23
Hoogte cm 90 103
Diameter cm 28 32

Gewicht kg 16 18

ET2.DATA Compatibel

ET2.RF Compatibel

YES YES

YES YES

Recht en linkse stofinlaat ONLY RIGHT YES
Rechtse luchtuitlaat YES1 YES
Geluid dB 57 58
Geluidsdemper standaard voorzien NO YES

HANTEREN VAN DE VERPAKKING
De centrale unit wordt geleverd in een kartonnen 
verpakking om het transport te vergemakkelijken.
Het wordt aanbevolen om de verpakking pas na de 
installatie te verwijderen om beschadiging ervan te 
voorkomen.
Om de centrale unit op te tillen en te vervoeren, 
gebruikt u de handgrepen aan de zijkanten van de 
verpakking (1).

De verpakkingselementen die bij levering 
met de centrale unit worden 
meegeleverd, zijn inert vast afval dat 
volgens de geldende regelgeving moet 
worden afgevoerd.

HET OPENEN VAN DE VERPAKKING
Volg bij het openen van de verpakking van de centrale 
voedingseenheid de instructies op de zijkanten van de 
kartonnen doos.

1

7

1 Voor model ET2. Uitlaatkap naar buis van 50 mm of 2" =   ET2.EXH   optioneel
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VOORZIEN GEBRUIK
De centrale aandrijfeenheid is uitsluitend ontworpen 
voor het opzuigen van stof of kleine vaste voorwerpen. 
Elke keer dat het stofreservoir wordt gevuld, moet het 
stofreservoir worden geleegd.
De filterpatroon moet periodiek worden gereinigd en 
moet elke 2-3 jaar worden vervangen, of onmiddellijk als 
deze beschadigd gaat.
Gebruik bij het vervangen van reserveonderdelen 
originele ELEKTRENDS-reserveonderdelen.

VERKEERD GEBRUIK

Draag persoonlijke beschermingskleding 
voordat u handelingen uitvoert zoals het 
legen van de stofcontainer of het vervangen/
reinigen van de filterpatroon.

Om een goede werking van de centrale unit te garanderen 
en om te voorkomen dat de relatieve garantiedekking 
vervalt, volgt u de onderstaande instructies:
Zuig geen aangestoken sigaretten, hete sintels of 
brandend materiaal op: deze materialen kunnen brand 
veroorzaken waardoor de slangen en de centrale unit 
beschadigd kunnen raken.
Zuig geen doeken, vodden, stoffen of textielmateriaal op: 
deze materialen kunnen de slangen verstoppen of de 
centrale unit beschadigen.
Zuig geen vloeistoffen, met vloeistoffen doordrenkte 
materialen of zeer vochtige materialen op: deze 
materialen kunnen kortsluiting in het elektrische systeem 
veroorzaken, de goede doorgang van het stof belemmeren 
of de stopcontacten en de centrale unit beschadigen.
Vloeistof kan worden opgezogen met behulp van een 
speciaal accessoire (art. AP372; art. AP373).
Laat kinderen niet met de stofzuigaansluitingen spelen, 
deze voortdurend openen en sluiten, of er speelgoed of 
vaste voorwerpen van ongeschikte afmetingen in stoppen.
Zuig het stof niet op met meerdere stopcontacten tegelijk 
(andere centrale units kunnen in 380V versie kunnen door 
meerdere operators tegelijk worden gebruikt). Gebruik het 
systeem niet terwijl de centrale unit is ingeschakeld 
zonder dat de filterpatroon is geplaatst.
Blokkeer de luchtuitlaatleiding niet.
Blokkeer de luchtaansluitingen voor de koeling van de 
elektromotor niet. Gebruik de reinigingsaccessoires niet 
om lichaamsdelen te stofzuigen.
Laat de centrale unit niet onder spanning staan als 
deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

AAN/UIT ZETTEN
Het inschakelen van het centraal stofzuigsysteem is 
afhankelijk van het type slang en het geïnstalleerde 
model van stofklepje.

Er zijn twee soorten slangen:
TYPE 1: slang met een metalen ring of koppelstuk.
De centrale wordt ingeschakeld wanneer de koppeling 
(B) in de stofklep (A) wordt gestoken.

TYPE 2: slang met schakelaar.
De centrale unit wordt ingeschakeld met de schakelaar 
op de slang zelf.
Steek de slang in de contactdoos met de speciale 
plaatjes (D)
overeenkomstig de contacten (E) in de contactdoos. Om 
de centrale uit te schakelen
met de TYPE 1 slang, verwijder de slang uit de 
vacuümaansluiting (A);
met de TYPE 2-slang zet u de schakelaar in de stand OFF.

TYPE 1

TYPE 2

8 Gebruikers en onderhouds handleiding Algemene informatie
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PLAATSING VAN DE CENTRALE UNIT 
De centrale wordt geïnstalleerd in dienstruimten 
(bijvoorbeeld opslagruimten, garages, kelders) die 
geventileerd worden en beschermd zijn tegen 
extreme temperatuurschommelingen.
De installatieruimte moet voldoende ruim en goed 
verlicht zijn om het filterpatroon en het stofreservoir te 
kunnen vervangen.

STUDIO TS INSTALLATIEBEREIK (in millimeters)

ET2 SERIES ET4 SERIES

A 298 360

B 400 350

C 330 260

D 280 320

E 250 280

F 321 370

G 200

H 900 1040

I 90 100

L 125

M 47 51

P 1500 1500

Q Vloer niveau Vloer niveau

De 220/240V stroomtoevoerleiding en de 
vacuümaansluitleiding voor het activeren van het centrale 
stofzuigsysteem moeten worden voorbereid in de buurt 
van de centrale.
De volgende tabel geeft de belangrijkste referentiewaarden 
voor een correcte installatie van de centrale.

-

-
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5A  - MET MUURBEVESTIGING 
Bevestig de muurplaat met 
bijgeleverde bouten

5B  - MET ANKERS
Plaats de muurbeugel met degelijke 
ankers.

6 - Verwijder de stofcontainer

8 - Zorg ervoor dat vergrendeling 
plaatsvindt met de veiligheidklip

9 - Plaats opnieuw de stofcontainer7 - Plaats de unit over de beugel 
van links naar rechts

Bevestiging van de beugel

1A - Met muurbevestiging Bevestig de 
beugel aan de muur. (niet standaard 
meegeleverd.

1B - Met schroefankers M6 Ø12
Boren. Controleer met behulp van een waterpas.

2 - Duw de vergrendelingshendel over 3 - Verwijder de muurplaat 4 - Plaats de anti tril dempers
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AANSLUITING LUCHTAFVOER
Het wordt aanbevolen om een uitlaatslang of buis te 
installeren die niet
langer is dan 5 meter.
Als het traject langer is, gebruik dan een slang of buis 
met een diameter van
ø 63 of groter en installeer een geluiddemper met een 
geschikte diameter.
Plaats de geluiddemper altijd in de buurt van het 
uitlaatrooster.

COMPONENTEN LUCHTAFVOERLEIDING
1 - geluiddemper ø100
2 - conische verhoging ø50F - ø82F
3 - uitlaatrooster ø82
4 - uitlaatgat ø82

AANSLUITING
STOFINLAATLEIDING
Alle centrale stofzuigers hebben een dubbele stofinlaat 
om de aansluiting van de stofinlaatslang aan beide 
zijden van de centrale stroomaggregaat mogelijk te 
maken, wat de installatie vergemakkelijkt.
Kies de meest geschikte stofinlaat van de centrale 
eenheid om de stofinlaatleiding op aan te sluiten. 
Controleer of de stofinlaat die niet in gebruik is, 
gesloten is. Plaats de meegeleverde drukdop (T).

MONTAGE VAN DE HULS
Monteer de rubberen huls (M) op de stofinlaat met 
behulp van de twee bijgeleverde klemmen (F) en sluit 
hem aan op de inlaatslang.

1

3

2

4

M
F
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ELEKTRISCHE AANSLUITING Het elektrische voedingssysteem van de 
centrale moet worden geïnstalleerd door 
gekwalificeerd personeel in 
overeenstemming met de huidige 
toepasselijke regelgeving.
De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af 
voor slechte werking of schade aan 
personen en/of eigendommen als gevolg 
van aansluiting op een niet-conform 
elektrisch systeem.

ELEKTRISCH GEVAAR
Als de voedingskabel beschadigd is, moet 
deze worden vervangen door AERTECH BV 
of haar Technisch Service Centrum of in 
ieder geval door een gespecialiseerde 
technicus om alle elektrische gevaren te 
voorkomen.

GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
Zorg ervoor dat de elektrische leiding 
gedimensioneerd is om het vermogen van de 
centrale unit te dragen en controleer of het 
elektriciteitsnet overeenkomt met de spanning 
die op het identificatieplaatje vermeld staat.

AANSLUITING VAN DE CENTRALE OP DE VOEDINGSKABEL 
De voedingskabel (8) met Schuko stekker (7) voor de 
centrale wordt standaard meegeleverd met de centrale.

AANSLUITING VAN DE CENTRALE VOEDINGSEENHEID OP 
DE CONTACTDOOSLEIDING
Er wordt een aansluiting voor de stekkerdooskabel (3) 
meegeleverd.
Om de aansluiting op de contactdoosleiding te maken, 
bedraad je de aansluitkabel van de centrale 
voedingseenheid zoals aangegeven bij het (5) nummer.

ALGEMENE COMPONENTEN
1- voorbedrade mantel 2x0.75 ø16 voor stofcontactlijn 
12v 
2 - elektrische aansluitdoos
3 - 12v contactdooskabel
4 - 12v signaalingang
5 - aansluiting 12v contactdoosleiding met 
contactdooskabel

6 - 220/240V stopcontact 
7 - Schuko stekker
8 - Elektrische kabel
9 - Voeding
10 - Stofcontactframe

NOTE
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ONDERHOUD

Zorgvuldig onderhoud verlengt de levensduur van de 
centrale en garandeert betere prestaties.

Voordat u met het onderhoud begint, moet 
u de centrale loskoppelen van de voeding.
De centrale mag niet gebruikt worden
zonder dat het filterpatroon geplaatst is.

Als deze regel niet wordt nageleefd, kan dit 
schade aan de motor veroorzaken die niet 
door de garantie wordt gedekt.

2 - Neem de rubberen ring af de container

3 - Ledig de container

4 -  Zet het stofreservoir weer in elkaar, let daarbij op 
de positie van de afdichting (G) en sluit de handgrepen.

LEDIGEN STOFCONTAINER

1 - Draai beide handgrepen tegelijkertijd omhoog en 
verwijder het stofreservoir

13
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VERVANGEN FILTERPATROON

LET OP
Wanneer u deze handeling uitvoert, kunt u 
gemakkelijk in contact komen met het stof 
dat zich op de wanden van het filterpatroon 
heeft verzameld.
Voordat u het filterpatroon verwijdert, is 
het raadzaam om geschikte persoonlijke 
beschermende kleding te dragen.

1 - Open het stofreservoir door de hendels (M) te draaien.

2 - Schroef de knop (P) los waarmee de cartridge (C) 
vastzit en verwijder deze uit de behuizing.

3 - Plaats een nieuw patroon (N) en draai de knop 
helemaal vast (P). Zorg ervoor dat er geen opening 
is tussen de afdichting van het patroon en de 
stofzuiger.

Het wordt aanbevolen om het filterpatroon om de 2-3 
jaar te vervangen.
Deze periode kan veranderen afhankelijk van de mate 
van gebruik van het systeem.

Voordat u met het onderhoud begint, moet 
u de centrale loskoppelen van de voeding.

GEBRUIK ALLEEN ORIGINELE 
ELEKTRENDS ONDERDELEN

De centrale mag niet worden gebruikt zonder dat 
het filterpatroon is geplaatst. Als deze regel niet 
wordt nageleefd, kan de motor van de centrale 
unit beschadigd raken.

OPMERKING
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REINIGING FILTERPATROON
(voor alle modellen centrales)
Periodieke reiniging van het filterpatroon verbetert de 
algemne productiviteit van het centrale stofzuiger. Bij 
normaal gebruik van het systeem moet het 
filterpatroon elke 4 maanden worden gecontroleerd.

LET OP
Wanneer u deze handeling uitvoert, kunt u 
gemakkelijk in contact komen met het stof 
dat zich op de wanden van het filterpatroon 
heeft verzameld.
Voordat u het filterpatroon verwijdert, is 
het raadzaam om geschikte persoonlijke 
beschermende kleding te dragen.

Om het verzadigde patroon effectief te reinigen en 
het centrale stofzuigsysteem in werking te houden, 
wordt aanbevolen onmiddellijk een nieuw filterpatroon 
te plaatsen, het systeem opnieuw op te starten en de 
grootste stofdeeltjes uit het verzadigde patroon op te 
zuigen met behulp van het systeem zelf.

1 - Zuig het stof op de verzadigde cartridgewanden op 
met behulp van het systeem zelf die is voorzien van 
reserve filter.

2 - Was het filterpatroon na een eerste korte reiniging 
met een niet te sterke waterstraal en verwijder het stof 
dat tussen de wanden is doorgedrongen.

3 - Laat de cartridge volledig drogen

4 - Controleer of er geen scheuren of sneden zijn op de 
wanden van de cartridge. In dat geval moet de 
beschadigde cartridge worden vervangen door een 
nieuwe.

GEBRUIK ALLEEN ORIGINELE 
ELEKTRENDS ONDERDELEN

De centrale mag niet worden gebruikt zonder dat 
het filterpatroon is geplaatst. Als deze regel niet 
wordt nageleefd, kan de motor van de centrale 
beschadigd raken.

OPMERKING

OPMERKING



16

VERWIJDERING CENTRALE UNIT
(voor alle modellen van de centrale unit)

Aan het einde van de levenscyclus moet het apparaat worden 
afgevoerd volgens de geldende voorschriften.
De volgende tabel specificeert het materiaal waarmee de 
centrale is gebouwd.

BELANGRIJK
Het hieronder vermelde materiaal moet 
worden opgedeeld en opgeslagen om te 
worden gerecycled of afgevoerd in 
overeenstemming met de 
milieuvoorschriften die gelden in het land 
van gebruik.

TYPE MATERIAAL AANWEZIG IN PRODUCT VERWERKING

PVC EN RUBBER

stof container 30% met talk gevuld polypropyleen

De voorschriften die 
gelden voor het 
verwijderen en slopen 
van de centrale, de 
onderdelen ervan en 
de mogelijk 
vervuilende materialen 
en stoffen, veranderen 
afhankelijk van het 
land van eindgebruik.

Het wordt aanbevolen 
om contact op te 
nemen met bevoegde 
organisaties en 
instanties en om de 
geldende wettelijke 
voorschriften na te 
leven.

tangentiale openingen en stop polypropyleen
dichting onder motor thermoplastisch rubber

motor ring nylon
filter patroon poliestere + ABS
muurbevestiging nylon 30% glasbelast
tril dempers rubber
rubber koppeling SBR/NR rubber
houder muurbevestiging nylon
lijmen PVC
haakjes en hendels nylon
sluitingen mousse
geluidsdemper polystyreen

GEGALVANISEERD schroeven en revetten gegalvaniseerd staal

WINDINGEN elektrische motor en windingen koper

ELEKTRISCHE 
COMPONENTEN

printplaat divers materiaal
motor divers materiaal

led divers materiaal
elektrische kabel R koper
verbindingsdraad voor klepjes koper

schuko fiche koper

METALEN COMPONENTEN
filterkamer en behuizing gelakt staal
klemmen en draaipunten gegalvaniseerd staal

VERPAKKING
doos karton
tussensegment bescherming karton

zakken polyethyleen

INSPECTIE CENTRALE UNIT
De algemene inspectie van het centrale vacuümsysteem moet worden uitgevoerd na de eindmontage van alle vacuümaansluitingen en 
de geselecteerde centrale unit.

CONTROLE 1
Activeer de centrale unit met alle stopcontacten gesloten, door de 12V-stekkerdraad door te verbinden.
Steek de vacuümmeter in de stofinlaat die niet wordt gebruikt of in een vacuümaansluiting en controleer de vacuümwaarde die wordt 
verkregen door de centrale, die na 15 seconden automatisch stopt. Noteer de bereikte waarde (waarde 1).
Koppel de slang los van de centrale unit en plaats er een vacuümmeter voor in de plaats. Activeer de centrale unit door de 12V-
stekkerdraadkabel door te verbinden; controleer de vacuümwaarde die wordt verkregen door de centrale unit, die na 15 seconden 
automatisch stopt. Noteer de bereikte waarde (waarde 2).
Controleer of het verschil tussen waarde 2 en 1 niet groter is dan 15 mbar.
Als de waarde hoger is, betekent dit dat er lekken zijn die gevonden en gerepareerd moeten worden.

CONTROLE 2
Vergelijk waarde 2 met de vacuümwaarde die is aangegeven in de tabel met technische kenmerken voor het model centrale dat is 
gekocht.
Controleer of het verschil tussen de twee waarden niet groter is dan 10% van de tabelwaarde.
Als de waarde hoger is, neem dan contact op met het ELEKTRENDS Servicecentrum.

Gebruikers en onderhouds handleiding Onderhoud
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PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING

ER IS GEEN LUCHTINLAAT 
VANUIT ALLE STOPCONTACTEN

Voedingskabel losgekoppeld Sluit de voedingskabel aan

12V-stopcontactkabel niet of verkeerd 
aangesloten

Sluit de 12V-stopcontactkabel aan of 
controleer de bedrading

De motor is oververhit.
De motortemperatuur is hoger dan 80 °
C.

Controleer of de luchtuitlaatl vrij is of 
dat de twee luchtuitlaatopeningen 
geblokkeerd zijn. 

Controleer of het filterpatroon niet 
verzadigd is. Voer in dat geval onderhoud 
uit. Wacht tot de motor is afgekoeld.

Het stofreservoir is niet goed aangesloten Haak de container op de juiste 
manier vast.

ER IS GEEN LUCHTINLAAT VAN 
EEN STOPCONTACT

De contacten in een vacuümaansluiting 
zijn beschadigd.

Bel een gespecialiseerde technicus.

WEINIG LUCHTINLAAT Er is een verstopping Bel een gespecialiseerde technicus.

Het filterpatroon is verzadigd Voer filteronderhoud uit

Meerdere vacuümaansluitingen worden 
tegelijkertijd gebruikt op het systeem

De unit mag slecht door 1 persoon 
gebruikt worden

De pakking van het stofreservoir is 
beschadigd of niet op zijn plaats

Controleer de positie van de sluitring bij 
de stofconainer

De luchtuitlaatleiding is verstopt
Controleer de luchtuitlaatleiding.

De slang is gedeeltelijk verstopt Verwijder de verstopping of knoop

De dop zat niet goed in de stofinlaat die 
niet in de centrale wordt gebruikt

Controleer of de stofinlaat die niet wordt 
gebruikt, is afgesloten met de speciale 
dop.

DE CENTRALE STROOMUNIT 
BLIJFT ALTIJD GEACTIVEERD MET 
GESLOTEN STOFKLEPJES

De microschakelaar of de elektrische 
contacten in een vacuümaansluiting zijn 
beschadigd.

Bel een gespecialiseerde technicus.

DE LED VAN DE 
VOEDINGSEENHEID IS UIT

De voedingskabel van de centrale is 
losgekoppeld

Bel een gespecialiseerde technicus.

De zekering is doorgebrand. Bel een gespecialiseerde technicus.

De elektronische kaart is defect Bel een gespecialiseerde technicus.

Bel een gespecialiseerde technicus voor andere oorzaken die niet in deze handleiding worden behandeld

OPMERKING

De waarden in de tabel hebben betrekking op een netspanning van 240 V bij 50 Hz. Als de netspanning lager is, gebruik dan de 
volgende formule: elke 10 volt = 10 mbar (voorbeeld met de TP1-centrale: 270 mbar bij 240 V = 250 mbar bij 220 V).
VACUÜMTEST - VOOR ALLE CENTRALES

1 - Steek de slang in het verste stopcontact en activeer de centrale.
2 - Steek de vacuümmeter (AT010) in de aansluiting naast de aansluiting met de slang; als de vacuümwaarde juist is (BEREIK tussen 
100 en 150 mbar) zal de wijzer wijzen naar de juiste vacuümwaarde.
150 mbar) wijst de wijzer naar de groene zone. In dat geval is de test positief. Neem anders contact op met het ELEKTRENDS.

PROBLEEMOPLOSSING



NL
De beschrijvingen en illustraties kunnen veranderen. Elektrends behoudt zich het recht voor om 
het product en de bijbehorende technische documentatie te wijzigen zonder enige verplichting 
tegenover derden.
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